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Immax NEO LIMITADO Smart zavesné svitidlo 80cm 48W cerné Zigbee 3.0 - e—

https://www.immax.cz/immax-neo-limitado-smart-zavesne-svitidlo-80cm-48w-cerne-zighee-3-0.html & ztatuno
Technické parametry: =2
Protokol: Zigbee 3.0 ° °

Kruh je jednim z nejcastéjSich symbolickych znameni, jeho nekonecna linie je Material: kov, plast

symbolem ¢asu a nekonecnosti. Kolekce Immax NEO Smart pfivitala kruh do Barva svitidla: ¢erna mat

své spolecnosti a predstavuje vam inteligentni zavésny lustr ,,LIMITADO”. Rozméry: D800 x 60mm

Lustr se bude vyjimat jako solitér, ale pokud mate velky prostor, nebojte Délka zavésu: max 1200mm .

se kombinovat Limitado 60cm a 80cm, na rdzné dlouhych lankach bude Barva svétla: 2700-6500K S—

kompozice kruhd Uchvatna. Pokud propojite lustry s chytrou brdnou Immax Ptikon: 48W

NEO budete je moct ovladat na dalku pres chytrou aplikaci Immax NEO v Svételny tok: 3360Im i

mobilnim telefonu nebo tabletu. Nebo pfimo v mistnosti, kde se lustry Stmivatelny: ano

nachazi Ize ke smivani ¢i zméné barvy svétla pouzit prilozeny dalkovy ovladac Doba sviceni: 50 000 hod Aplikace v CJ

Zigbee 3,0. Jiz se nemusite obavat, Zze doma zbytecné svitite, vse si Vstupni napéti zdroje: AC 100-240V 50-

naprogramujete dle vaseho prani nalady a hlavné potieby. 60Hz . /)

Dalkovy ovladac Zigbee 3,0 je soucasti baleni, a v pfipadé potreby lze také CRI(Ra) Index podani barev: >86 ( denni : < C 8

dokoupit samostatné. svétlo ma hodnotu Ra 100)
Zarucni Ihdta: 3 roky

0
Energeticka trida(EEl): A 'tUIJt\a

Chytré osvétleni komunikuje pfes ZigBee 3.0 a je kompatibilni s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vdm nedafi sparovat svétlo Immax NEO s dalkovym
ovladaéem nebo chytrou branou Immax NEO, vyresetujte svétlo. Jak spravné vyresetovat svétlo najdete na strankach: https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm

Zkraceni délky lanka:

1. uvolnéte pojistku umisténou na hornim okraji lanka (u zakladny svitidla), zamacknutim dovnitf do téla zakladny a poté

2. po té lanka pomalu posunujte nahoru smérem do zékladny svitidla. Lanko z(stane zafixovano ve Vami zvolené pozici.

3. Takto postupné upravte vSechna lanka.

Prodlouzeni délky lanka: pokud jste zasunuli lanko pfilis, musite jej nejdfive uvolnit deaktivaci pojistky (opét zamacknutim jisticiho krouzku dovnitf zakladny svitidla). Tim umoZnite povoleni lanka a nasledné Upravu do Vami zvolené pozice.
Takto postupné upravte vSechna lanka.

Nikdy netahejte lanka nasilim, bez deaktivace pojistky! Pfi takové manipulaci dochazi k mechanickému poskozeni!

Dékujeme za pochopeni

lmmax Vyrobce / Dovozce: IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Viesina, EU wWww.immaxneo.cz | www.immax.cz
®


https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm

